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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570259-N-2019

Data: 05/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, Krajowy numer identyfikacyjny 71158673900000, ul. ul.

Piłsudskiego  23, 07-100  Węgrów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 923 876, e-mail

zdp@zdpwegrow.civ.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.powiatwegrowski.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, część I

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch używanych samochodów

ciężarowych typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton, spełniające

wymagania pojazdów dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z

obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na potrzeby Zarządu Dróg

Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów. Pojazdy używane, rok produkcji

podwozia i nadbudowy – nie starszy niż 2009 , przebieg nie większy niż 460 000,00 km Opis

przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne: • SILNIK o Silnik spalinowy, wysokoprężny o
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Moc maksymalna: min. 420 kM o Pojemność skokowa: min. 10 000 cm3 o Norma emisji spalin:

min. Euro 5 o Pojemność zbiornika paliwa: min. 100 litrów. Zbiornik zamykany na kluczyk •

WYMIARY / MASY o Rozstaw osi (od pierwszej do drugiej): min. 3200 mm o Całkowita

długość pojazdu: maksimum 8000 mm o Dopuszczalna masa całkowita: min. 25 000 kg o

Ładowność: min. 10 000 kg • NADWOZIE/PODWOZIE o Ilość miejsc – min. 2 o Ilość drzwi –

min. 2 o Kolor ramy: czarny lub szary o Zderzak przedni: stalowy lub z materiałów sztucznych o

Sprzęg przyczepy (sprawna instalacja pneumatyczna i elektryczna) o Zabudowa typu wywrotka z

wywrotem trójstronnym i hydroburtą • SKRZYNIA BIEGÓW o Manualna lub półautomatyczna z

pedałem sprzęgła • UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU o Układ napędowy 6x4 o Osie tylne:

bliźniacze o Oś przednia: koła pojedyncze o Maksymalny nacisk na oś przednia i tylną:

dostosowane do ciężaru i rozkładu zabudowy oraz maksymalnych rozmiarów i ciężaru

transportowanego ładunku o Zawieszenie tylne pneumatyczne • ZAWIESZENIE o Zawieszenie

przednie: na resorach o Zawieszenie tylne: pneumatyczne • UKŁAD HAMULCOWY o System:

min. ABS • UKŁAD KIEROWNICZY o Wspomaganie układu kierowniczego o Kolumna

kierownicza z regulacją kąta pochylenia • WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE o Immobiliser o

Centralny zamek o Gniazdo przyczepy na końcu ramy 24V o Sygnalizacja dźwiękowa biegu

wstecznego • KABINA o Rodzaj: kabina dzienna o Liczba miejsc: minimum 2 o Lusterka

szerokokątne składane prawe i lewe: ze sterowaniem elektryczny i podgrzewane o Lusterko

krawężnikowe min. prawe o Lusterko przednie po stronie prawej „dojazdowe” o Elektryczne

podnośniki szyb bocznych przednich o Klimatyzacja min. Manualna o Tachograf o

Radioodtwarzacz CD + min. 2 głośniki o System ogrzewania kabiny o Niezależne ogrzewanie

postojowe typu „Webasto”, zasilane ze zbiornika pojazdu o Przeszklona ściana tylna •

KOŁA/OPONY o Obręcze stalowe min. 22,5” o Oś przednia: koła pojedyncze o Oś tylna: koła

bliźniacze o Opony o rozmiarze i właściwościach dostosowanych do warunków drogowo /

terenowych dostosowane do maksymalnej prędkości i DMC pojazdu. o Zużycie każdej opony:

maksimum 20% • WYPOSAŻENIE DODATKOWE o Komplet dywaników gumowych dla

wszystkich pasażerów o Fartuchy przeciwbłotne na osi przedniej i osi tylnej o Zestaw

narzędziowy o Podnośnik hydrauliczny min. 20 t o Gaśnica o Trójkąt ostrzegawczy o Apteczka o

Kliny pod koła – 2 szt. o Koło zapasowe o Plandeka boczna montowana na prawej burcie •

PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY o Długość gabarytowa wewnętrzna: nie mniej niż

4800 mm o Szerokość gabarytowa wewnętrzna: nie mniej niż 2400 mm o Wysokość burt: nie
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mniej niż 900 mm o Burty stalowe, aluminiowe lub mieszane o Podłoga stalowa o Burta

przednia podwyższona chroniąca kabinę kierowcy o Burta lewa otwierana hydraulicznie o

Otwieranie automatyczne (podczas wywrotu do tyłu) o Kompletny układ hydrauliczny o

Błotniki na koła metalowe lub z tworzyw sztucznych o Gwarancja na powłokę zabudowy od

strony zewnętrznej min. 6 m-ce o Plandeka zwijana na bok • GWARANCJA o Gwarancja

mechaniczna na pojazd - min. 6 miesięcy o Homologacja – samochód ciężarowy o Wykonawca

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagany zgodnie z obowiązującymi

przepisami komplet dokumentów niezbędny do rejestracji pojazdu w kraju. Dodatkowo inne

dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim w przypadku

zarejestrowanego pojazdu w Polsce, tj.: 1. kartę pojazdu wydaną przez polski organ

administracji państwowej 2. wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu 3.

karty gwarancyjne dodatkowego wyposażenia – zabudowy pojazdu, jeżeli Dostawca jest w ich

posiadaniu

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch używanych

samochodów ciężarowych typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton,

spełniające wymagania pojazdów dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na potrzeby Zarządu

Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów. Pojazdy używane, rok

produkcji podwozia i nadbudowy – nie starszy niż 2009 , przebieg nie większy niż 460 000,00

km Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne: • SILNIK o Silnik spalinowy,

wysokoprężny o Moc maksymalna: min. 420 kM o Pojemność skokowa: min. 10 000 cm3 o

Norma emisji spalin: min. Euro 5 o Pojemność zbiornika paliwa: min. 100 litrów. Zbiornik

zamykany na kluczyk • WYMIARY / MASY o Rozstaw osi (od pierwszej do drugiej): min.

3200 mm o Całkowita długość pojazdu: maksimum 8000 mm o Dopuszczalna masa całkowita:

min. 25 000 kg o Ładowność: min. 10 000 kg • NADWOZIE/PODWOZIE o Ilość miejsc –

min. 2 o Ilość drzwi – min. 2 o Kolor ramy: czarny lub szary o Zderzak przedni: stalowy lub z

materiałów sztucznych o Sprzęg przyczepy (sprawna instalacja pneumatyczna i elektryczna) o

Zabudowa typu wywrotka z wywrotem trójstronnym i hydroburtą • SKRZYNIA BIEGÓW o

Manualna lub półautomatyczna z pedałem sprzęgła • UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU o

Układ napędowy 6x4 o Osie tylne: bliźniacze o Oś przednia: koła pojedyncze o Maksymalny

nacisk na oś przednia i tylną: dostosowane do ciężaru i rozkładu zabudowy oraz maksymalnych
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rozmiarów i ciężaru transportowanego ładunku o Zawieszenie tylne pneumatyczne •

ZAWIESZENIE o Zawieszenie przednie: na resorach o Zawieszenie tylne: pneumatyczne •

UKŁAD HAMULCOWY o System: min. ABS • UKŁAD KIEROWNICZY o Wspomaganie

układu kierowniczego o Kolumna kierownicza z regulacją kąta pochylenia •

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE o Immobiliser o Centralny zamek o Gniazdo przyczepy

na końcu ramy 24V o Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego • KABINA o Rodzaj:

kabina dzienna o Liczba miejsc: minimum 2 o Lusterka szerokokątne składane prawe i lewe:

ze sterowaniem elektryczny i podgrzewane o Lusterko krawężnikowe min. prawe o Lusterko

przednie po stronie prawej „dojazdowe” o Elektryczne podnośniki szyb bocznych przednich

o Klimatyzacja min. Manualna o Tachograf o Radioodtwarzacz CD + min. 2 głośniki o

System ogrzewania kabiny o Niezależne ogrzewanie postojowe typu „Webasto”, zasilane ze

zbiornika pojazdu o Przeszklona ściana tylna • KOŁA/OPONY o Obręcze stalowe min.

22,5” o Oś przednia: koła pojedyncze o Oś tylna: koła bliźniacze o Opony o rozmiarze i

właściwościach dostosowanych do warunków drogowo / terenowych dostosowane do

maksymalnej prędkości i DMC pojazdu. o Zużycie każdej opony: maksimum 20% •

WYPOSAŻENIE DODATKOWE o Komplet dywaników gumowych dla wszystkich

pasażerów o Fartuchy przeciwbłotne na osi przedniej i osi tylnej o Zestaw narzędziowy o

Podnośnik hydrauliczny min. 20 t o Gaśnica o Trójkąt ostrzegawczy o Apteczka o Kliny pod

koła – 2 szt. o Koło zapasowe o Plandeka boczna montowana na prawej burcie •

PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY o Długość gabarytowa wewnętrzna: nie mniej

niż 4800 mm o Szerokość gabarytowa wewnętrzna: nie mniej niż 2400 mm o Wysokość

burt: nie mniej niż 900 mm o Burty stalowe, aluminiowe lub mieszane o Podłoga stalowa o

Burta przednia podwyższona chroniąca kabinę kierowcy o Burta lewa otwierana

hydraulicznie o Otwieranie automatyczne (podczas wywrotu do tyłu) o Kompletny układ

hydrauliczny o Błotniki na koła metalowe lub z tworzyw sztucznych o Plandeka zwijana na

bok • GWARANCJA o Gwarancja mechaniczna na pojazd - min. 6 miesięcy o Homologacja

– samochód ciężarowy o Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu

wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów niezbędny do

rejestracji pojazdu w kraju. Dodatkowo inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w

języku polskim w przypadku zarejestrowanego pojazdu w Polsce, tj.: 1. kartę pojazdu

wydaną przez polski organ administracji państwowej 2. wszelkie inne dokumenty
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umożliwiające rejestrację pojazdu 3. karty gwarancyjne dodatkowego wyposażenia –

zabudowy pojazdu, jeżeli Dostawca jest w ich posiadaniu

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 5)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 34133000-8
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