Zalacznik nr 8

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG
ZASADY ODSNIEZANIA I USUWANIA GOLOLEDZI
NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W WEGROWIE

Lp.| Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Po ustaniu opadow $niegu Od stwierdzenia wystepowania
zjawisk
1. 4 Jezdnia od$niezona na catej szerokosci - luzny —8godz. W miejscach wyznaczonych
ﬁigﬁgoég;ﬁ}cfiﬁm na odcinkach decydujacych o - ajesdzony _ wystepuje | go%’ol.edz' 8 godz.
- jezyki $niegowe — wystepuja [ PoSniegowa ~ 10 godz.
- lodowica — 8 godz.
- zaspy —do 8 godz.
Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 8 godz.
2. 5 Jezdnia od$niezana w miejscach zasp, od$niezony ; luzny _ 16| W miejscach wyznaczonych
co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, godz. )
Jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o . - gololedz ~ 8 godz.
mozliwosci ruchu ) zajezdzony “|-  posniegowa — wystepuje
wystepuje
- naboj $niezny -
wystepuje - zaspy —do
24 godz.
Dopuszcza si¢ przerwy w

komunikacji do 24 godz.




